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概要 

本試験機は、タッピンねじ、ドリルねじ等、

それ自身でねじ立てできるねじの、JIS 規格

や日本ねじ研究協会規格（FRS）で規定された

ねじ込み・締付け特性を測定するための装置

です。 

設備開放制度（機器番号 c1-26）にて御利

用いただけます。 

図１のように、ボール盤にトルクセルを組

み込んだようなシンプルな構成の試験機です。

このため、ジグの工夫によりタッピンねじ以

外のねじ込み・ねじり試験にも応用可能です。 

例えば、インプラント用ねじのねじ込み特

性試験や、JIS B 1059 に図示されている袋め

ねじ付きインサート等を用いて、ねじのねじ

り強さ試験に応用された実績があります。 

仕様 

・ 型式：ﾍﾞｸﾄﾘｯｸｽ㈱製 「PCﾄﾙｸｱﾅﾗｲｻﾞｰ」

ｼｽﾃﾑACｻｰﾎﾞ型 20N･m 型 

・ トルクセル容量：20N･m 

・ 推力：0～350N、10Nｽﾃｯﾌﾟ(ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲト式) 

・ ドライバビット回転数：1～3000r.p.m 

・ 回転方向：左・右（切替スイッチ式） 

・ サンプリング速度 1kS/sec 

・ 最大サンプリング時間 60sec（60sec 以降

も曲線は分割されますが連続計測可能） 

測定例 

図３に、タッピンねじを樹脂板にねじ込む

際のトルク曲線の一例を示します。 

①の領域はタッピンねじのテーパ部がねじ

込み材にめねじを形成しながら貫通する部分

で、その領域のトルクの最大値をねじ込みト

ルク（TD）と呼びます。②の領域はねじの平

行部がねじ込まれていく部分です。③点はね

じの頭部が着座した点で、締付けトルク・軸

力が上昇し始めます。④点は締付け破断トル
 

図２ 試料固定部 
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図１ 試験機概観 
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ク(TB)で、形成されためねじあるいはタッピ

ンねじが破損するまでに計測される最大トル

クです。 

電動ドライバー等の駆動トルク、締付けト

ルクの目標値(Tf)は TD～TB間の適切な値に設

定することになります。TDと TBの平均値の差

が小さくかつばらつきが大きい場合には、管

理が難しく破損などの確率が高くなります。 

ねじ込み・締付け・ゆるめトルク特性は、

被締結部材・ねじ込み材の材質、下穴やねじ

の寸法・形状などによって変化しますので、

ねじのユーザーや締結体の設計者は、本試験

機のような装置を用いて、実際の製品に近い

条件でデータを蓄積することが重要です。 

ねじメーカーサイドではねじの寸法・形状

を工夫して、扱いやすいトルク特性を持った

タッピンねじを開発することで、より付加価

値の高い製品とすることが出来ます。 
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図３ 測定例（ねじ込み・締付け試験） 
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